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1. CARACTERISTICAS INSTALACIONES

Las tuberias criogénicas consisten de una tuberia aislada
con una camara de vacio rellena con material aislante.
Bajo vacio la transferencia de calor por conduccion no es
posible ya que no existe contacto directo entre el tubo
interno y el externo, ni hay fluido que permita la
conveccion. La radiacion de calor es controlada gracias al
“super aislante”, una serie de capas que reflejan la
radiacion.

TERMINACIONES N
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NW A

Tuberias Interno (amisa Longitud
(in) (mm) (mm) (m)

18x1,5 76,1x1,5

Tubo ASTM A-312Tp 304 / 304L
2241,5 76,1x1,5
33x1,5 76,1x1,5

48x1,5 114x2 0-ring
1573747576 Viton p/ 02
63,5x1,5 164x2

88,9x2 164x2 Mylar alummuado poliéster
Aislacion

Material

114X2 164x2 Aluminio +fibra de vidrio p/ 02

164X3 219%3
Separador Nylon 6
219X3 2733 *Consulte por medidas personalizadas

*medidas aproximadas segin disponibilidad del material
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Comprometidos en el desarrollo de nuevas
tecnologias, ofrecemos soluciones de vacio y alto
vacio para toda la industria.

1000 mbar 1 mbar 10 mbar 107 mbar 10" mbar
Vacio bajo Vacio medio Vacio alto Vacio ultra alto

Consulte por un sistema de vacio adecuado a su
proceso:

Terrada 2560/2562/2564 (C1417CWD)
Cap. Federal - Buenos Aires —
Republica Argentina
info@ruvac.com.ar
Tel/Fax: +54 (11) 4501-5129 / 4504-4122
WWW.ruvac.com.ar
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